von Schonfels GmbH

Westerdor 2 VoA SCHONFELS

23769 Fehmarn " Recycling - Bau - Abbruch

Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auf3erhalb von

Wasserschutzbereichen

innerhalb von
Wasserschutzbereichen

Ersatzbaustoffverordnung Klassifizierung Nr. BRC-2026-001 unglinstig giinstig giinstig
Befon-RC 0-45mm WSG Il A WSG Il B Wasser-
Prifberichts-Nr.: 26-06369-001 biet
N vorranggebiete
Priifung durch: Lehm, HSG I HSG IV 9
Asphalt-Labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. Sand Schiuff, Leh Leh Leh
- -Li - Ton ehm, ehm, ehm,
Dr.-Hermann-Lindrath-Strafe 1 sand Schiuf, sand Schiuf, sand Schiuff,
23812 Wahlstedt Ton Ton Ton
Einbauweise 1 2 3 4 5 6
1|Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden ar aF ar i ar =F TP + +
2 Unterbau_unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
3[Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht ar aF ar i ar =F TP + +
4|Verfullung von Baugruben und Leitungsgrében unter gebundener Deckschicht ar aF ar i ar =F TP =F +
5 Asphalttragschicht (teilwasserdurchlassig) unter Pflasterdecken und Plattenbelagen, Tragschicht + + + + + + + + +
hydraulisch gebunden (Drénbeton) unter Pflaster und Platten
Bettung, Frostsghut_z— oder Tragsc_hlcht unter Pflaster oder Platten jeweils mit + + + + + + + + +
wasserundurchléssiger Fugenabdichtung
7|Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht ar A ar A ar = + + +
Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter
8 ; - + + - + - + + +
gebundener Deckschicht
9 Démme oder W_alle_ geman Bauwe|se|_1 A — D nach MTSE sowie Hinterflllung von Bauwerken im + + + + + + + + +
Bdschungsbereich in analoger Bauweise
10{Damm oder Wall geméaR Bauweise E nach MTSE ar A ar A ar = + + +
11|Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelégen ar A ar A ar = + + +
12| Deckschicht ohne Bindemittel ar A ar A ar e + + +
13 ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie _ _ + _ _ _ _ _ +
Verfiillung von Baugruben und Leitungsgraben unter Deckschicht ohne Bindemittel
14|Bauweisen 13 unter Plattenbelagen - A ar - ar - ar + +
15|Bauweisen 13 unter Pflaster - A ar - ar - + + +
16 Hinterfillung von Bauwerken oder Boschungsbereich von Dammen unter durchwurzelbarer _ + + _ + _ + + +
Bodenschicht sowie Hinterfullung analog zu Bauweise E des MTSE
17|Damme und Schutzwélle ohne Malznahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht - A ar - ar - ar e 9r




von Schonfels GmbH

Westerdor 2 VoA SCHONFELS

23769 Fehmarn " Recycling - Bau - Abbruch

Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auf3erhalb von

Wasserschutzbereichen

innerhalb von
Wasserschutzbereichen

Ersatzbaustoffverordnung Klassifizierung Nr. MRC-2026-001 unglinstig giinstig giinstig
M'§Ch'RC 0-45mm WSG Il A WSG Il B Wasser-
Prifberichts-Nr.: 26-06369-002 biet
N vorranggebiete
Priifung durch: Lehm, HSG I HSG IV 9
Asphalt-Labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. Sand Schiuff, Leh Leh Leh
- -Li - Ton ehm, ehm, ehm,
Dr.-Hermann-Lindrath-Strafe 1 sand Schiuf, sand Schiuf, sand Schiuff,
23812 Wahlstedt Ton Ton Ton
Einbauweise 1 2 3 4 5 6
1|Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden ar aF ar i ar =F TP + +
2 Unterbau_unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
3[Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht ar aF ar i ar =F TP + +
4|Verfullung von Baugruben und Leitungsgrében unter gebundener Deckschicht ar aF ar i ar =F TP =F +
5 Asphalttragschicht (teilwasserdurchlassig) unter Pflasterdecken und Plattenbelagen, Tragschicht + + + + + + + + +
hydraulisch gebunden (Drénbeton) unter Pflaster und Platten
Bettung, Frostsghut_z— oder Tragsc_hlcht unter Pflaster oder Platten jeweils mit + + + + + + + + +
wasserundurchléssiger Fugenabdichtung
7|Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht ar A ar A ar = + + +
8 Frostschutzschicht (T_oB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter + + + + + + + + +
gebundener Deckschicht
9 Démme oder W_alle_ geman Bauwe|se|_1 A — D nach MTSE sowie Hinterflllung von Bauwerken im + + + + + + + + +
Bdschungsbereich in analoger Bauweise
10{Damm oder Wall geméaR Bauweise E nach MTSE ar A ar A ar = + + +
11|Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelégen ar A ar A ar = + + +
12| Deckschicht ohne Bindemittel ar A ar A ar e + + +
13 ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie _ + + _ + _ + + +
Verfiillung von Baugruben und Leitungsgraben unter Deckschicht ohne Bindemittel
14|Bauweisen 13 unter Plattenbelagen - A ar - ar - ar + +
15|Bauweisen 13 unter Pflaster - A ar - ar - + + +
16 Hinterfillung von Bauwerken oder Boschungsbereich von Dammen unter durchwurzelbarer _ + + _ + _ + + +
Bodenschicht sowie Hinterfullung analog zu Bauweise E des MTSE
17|Damme und Schutzwélle ohne Malznahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht - A ar - ar - ar e 9r




von Schonfels GmbH

Westerdor 2 VoA SCHONFELS

23769 Fehmarn " Recycling - Bau - Abbruch

Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

auf3erhalb von

Wasserschutzbereichen

innerhalb von
Wasserschutzbereichen

Ersatzbaustoffverordnung Klassifizierung Nr. ARC-2026-001 unglinstig giinstig giinstig
As"phalt.-RC 0-22mm WSG Il A WSG Il B Wasser-
Prifberichts-Nr.: 26-06369-003 biet
N vorranggebiete
Priifung durch: Lehm, HSG I HSG IV 9
Asphalt-Labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. Sand Schiuff, Leh Leh Leh
- -Li - Ton ehm, ehm, ehm,
Dr.-Hermann-Lindrath-Strafe 1 sand Schiuf, sand Schiuf, sand Schiuff,
23812 Wahlstedt Ton Ton Ton
Einbauweise 1 2 3 4 5 6
1|Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden ar aF ar i ar =F TP + +
2 Unterbau_unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener + + + + + + + + +
Deckschicht
3[Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht ar aF ar i ar =F TP + +
4|Verfullung von Baugruben und Leitungsgrében unter gebundener Deckschicht ar aF ar i ar =F TP =F +
5 Asphalttragschicht (teilwasserdurchlassig) unter Pflasterdecken und Plattenbelagen, Tragschicht + + + + + + + + +
hydraulisch gebunden (Drénbeton) unter Pflaster und Platten
Bettung, Frostsghut_z— oder Tragsc_hlcht unter Pflaster oder Platten jeweils mit + + + + + + + + +
wasserundurchléssiger Fugenabdichtung
7|Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht ar A ar A ar = + + +
8 Frostschutzschicht (T_oB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter + + + + + + + + +
gebundener Deckschicht
9 Démme oder W_alle_ geman Bauwe|se|_1 A — D nach MTSE sowie Hinterflllung von Bauwerken im + + + + + + + + +
Bdschungsbereich in analoger Bauweise
10{Damm oder Wall geméaR Bauweise E nach MTSE ar A ar A ar = + + +
11|Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelégen ar A ar A ar = + + +
12| Deckschicht ohne Bindemittel ar A ar A ar e + + +
13 ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie _ + + _ + _ + + +
Verfiillung von Baugruben und Leitungsgraben unter Deckschicht ohne Bindemittel
14|Bauweisen 13 unter Plattenbelagen - A ar - ar - ar + +
15|Bauweisen 13 unter Pflaster - A ar - ar - + + +
16 Hinterfillung von Bauwerken oder Boschungsbereich von Dammen unter durchwurzelbarer _ + + _ + _ + + +
Bodenschicht sowie Hinterfullung analog zu Bauweise E des MTSE
17|Damme und Schutzwélle ohne Malznahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht - A ar - ar - ar e 9r




